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Veiledning for manuell installasjon av sjekklistemal i Handyman Office

Alle sjekklistemaler ligger i en mappe under Handyman installasjonen pa din lokale PC eller server.

NB! Det er nok at en bruker har malen i sin installasjon slik at sjekkliste kan bli lagt til i systemet.

Steg 1:

Kopier sjekklistemalen til riktig mappe
o <Handyman plassering>\Handyman\DLL\Templates\0414
= Handyman plassering kan f.eks veere "C:\GSGroup" for lokal installasjon
= 0414 er mappen der Norske maler ligger. Firmaspraket i Handyman avgjgr hvilken
mappe som benyttes for sjekklistemaler

- Legg til en sjekkliste i Handyman Office med den nye malen

- Gatil Konfigurasjon->Sjekklister

- Velg "Ny (fra mal)" i menyen

- Skriv "Cenika" i sgkefeltet og start sgk

- Velg mal og trykk OK

- Husk a tildele sjekkliste i de faggruppene som skal ha den pa vanlig mate.
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X set Maler Versjon Innhold
© Cenika Varme AS = Beskrivelse av installasjonen
Cenika Varme - Samsvarserklzering - for Ecoline og Infle... 100 Anleggstype
Cenika Varme - Samsvarserklzering - for InSnow spesialti... 100 Rom/Installasjonsplass
Cenika Varme - Samsvarserklaering - for InSnow varmek... 100 Materiale rundt varmekablene
Cenika Varme - Samsvarserklzering - for varmematter og... 100 Kabelbyde (cm)
= Varmekabel

Er det benyttet Ecoline 10T 115W

Effekt, lengde, resistans og driftsstrom
Senteravstand, effekt/m2 og lengde/m2
Er det benyttet Ecoline 6T 120W?

Effekt, lengde, resistans og driftsstrom
Er det benyttet InFloor 17T 170W/?

Effekt, lengde, resistans og driftsstrom
Senteravstand, effekt/m2 og lengde/m2
Er det benyttet InFloor 10T 100W?

Effekt, lengde, resistans og driftsstrom
senteravstand, effekt/m2 og lengde/m2
= méling

Er det utfort maling ved installasjon/ for stoping?
Er det utfort resistans mling?

Er det utfort isolasjonstest mling?

Er det utfort maliing ved tikopling?

Er det utfprt resistans mling?

Er det utfort isolasjonstest maling?

= Jording/sikring

Er jording kontrollert?

Er det installert jordfeilbryter med min 30mA utigserstrgm?
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